
Le Trimline 38 est dorénavant
disponible en version « poêle »�

POELE 38 FS
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� Structure en acier  
� Foyer étanche
� Vision du feu sur 3 côtés
� Finition intérieure en acier plat noir ou 

lamelles en acier plat noir (au choix)
� Programmation à distance à l’aide de la 

télécommande Ecomax (contrôle du 
brûleur, du thermostat, programmation 
hebdomadaire et minuterie, variation 
de la hauteur des flammes)

� Trappe d’accès blanche+boîtier de 
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Indice Efficacité  �nergétique  84.5 % 84.5 %

Rendement 84.5 % 84.5 %

Puissance nominale 5.4 kW 5.2 kW

Alimentation en Gaz 25 mbar 30 mbar

Classement Énergétique

Ø raccordement  du conduit 100 / 150 mm 

Évacuation des fumées Conduit concentrique

Poids net 85 kg

Appareil de chauffage au gaz C11/C31/C91

� Trappe d’accès blanche+boîtier de 
contrôle
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� Connexion Wifi
� Connexion domotique (pilotage à 

distance à partir d’un smartphone ou 
d’une tablette)

� Kit ECOMAX pour fixation murale
� Interrupteur mural
� Adaptateur secteur 220 VAC GV60
� Sets de Décoration : ,����'-��*��.��
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 Trimline 38P (1071) - G20 
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 Trimline 38P (1071) - G30 
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