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TRIMLINE 100

DOUBLE FACE - SERIE 1135
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Conduit Double face Double braleur Set de blches

Pour profiter doublement de votre cheminée, optez
pour le modele double face ; les flammes seront
visibles dans deux piéces distinctes.

Ce foyer est fourni avec un kit d’alimentation et
de contrble gaz (trappe, vanne gaz électronique,
récepteur radio) et une télécommande EcoMax
permettant de contréler le thermostat, les brdleurs,
de varier la hauteur des flammes, et de programmer
leur fonctionnement (hebdomadaire, minuterie...).
Découvrez les options possibles qui vous permettront
de personnaliser votre installation.

Une vraie flambée !

Le foyer est livré avec un set de décoration de blches
en céramique trés réalistes et découvrez également
la laine «rougeoyante» qui animera chaque flambée.
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PERFORMANCES ET
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gaz Butane
Naturel Propane

G20 G30/G31
Rendement 84% 84%
Puissance mini/maxi 25a94 2a78
Puissance nominale* 9.4 kW 7.8 kW
Consommation 1,0 m¥/h 0,6 kg/h
Puissance calorifique 11,1 kW 9,3 kW
Diamétre du conduit 130 / 200 mm
Evacuation des fumées Conduit concentrique
Poids net env. 120 kg
Appareil de chauffage au gaz C11/C31/C91
Classe énergétique B B
Normes CE EN 613

* Selon I'étiquette énergétique du produit

DIMENSIONS (mm)

Hauteur Largeur Profondeur
Appareil 730-1030 1231 330
Vitre 380 1001
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