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CHEMINEE HYBRIDE

LES AVANTAGES
D'UNE POMPE
A CHALEUR

LE PLAISIR
DU FEU
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LE CONFORT ABSOLU TOUTE L’ANNEE

Avisée des nouvelles perspectives écologiques
et économiques, FONDIS lance une cheminée
Hybride associant bois et pompe a chaleur pour
un confort absolu tout au long de I’'année.

Simple d’installation et d’utilisation, elle ne prend pas plus de place
gu’une cheminée traditionnelle. Pourtant, la cheminée Hybride de
Fondis offre une solution de chauffage en hiver et en intersaison
mais également un rafraichissement de la maison en éteé.

Avec des variations de température pouvant atteindre 50°C
entre un hiver trés froid et un été trés chaud, cette nouvelle
innovation FONDIS est incontestablement la cheminée du futur.

LE PLAISIR DU FEU AVEC LES AVANTAGES

D’UNE POMPE A CHALEUR

HIVER
COMME ETE !

La cheminée Hybride de
Fondis offre bien sGr une
solution de chauffage en
hiver et en intersaison mais
également un rafraichisse-
ment de la maison en été.

Distribution de la chaleur
ou de lair frais dans
plusieurs piéces de

la maison (étage et
sous-sol également
selon étude technique).

UNE MAITRISE DES
CcOUOTS EN ENERGIE

Avec un prix au kWh

inférieur a 4 centimes

d’euros, le bois est de loin

la source de chauffage la

moins colteuse du marché.

Quant a la pompe a chaleur,

elle ne nécessite qu’une trés

faible consommation

électrique pour fonctionner.

C’est en alliant ces deux

technologies que la cheminée

hybride Fondis permet

une maitrise parfaite

des dépenses en énergie

de la maison.

@ Eligible au crédit d’impot
(hors pose)

@ Eligible Primes régionales
ou locales

L
au

a chaleur
enh intersaison

SIMPLICITE POUR
L’UTILISATEUR

@ PLUG AND PLAY
(rien a configurer)

@ Régulation automatique
de la température et
gestion de EJP/ TEMPO

@ Télécommande murale
rétroéclairée

. Pilotage et programmation
a distance

@ Aucune nécessité d’en-
tretenir le feu, la pompe a
chaleur prend le relais

@ Connexion par CPL
(courant porteur en lighe)
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e chauffage
bois en hiver
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Le chauffage avec pompe

Rafraichissement
en été

REPARTITION HC
TEMPERATURE C

Stabilité de la température
a la sortie des bouches d'air

Distribution de la chaleur

ou de I'air frais dans plusieurs pieces
de la maison (étage et sous-sof
également selon étude techmque).

Gestion automatique

Un seul réglage, le thermostat
gere automatiquement

le mode chaud ou froid

Unité extérieure

Silencieuse et discrete

Insensible aux intempéries
Dimensions : 880 x 870 x 560 mm

Intégration parfaite
Pompe a chaleur totalement
Intégrée au foyer

SUPERVISION
A DISTANCE

Pour une meilleure sécurité
et durabilité, Fondis propose
une maintenance a distance
pour prévenir et intervenir en
temps réel en cas d’anomalie.
Une garantie non hégligeable
lorsqu’un probléme surgit en
pleine saison.



LE CONFORT ABSOLU TOUTE L’ANNEE

Avisée des nouvelles perspectives écologiques
et économiques, FONDIS lance une cheminée
Hybride associant bois et pompe a chaleur pour
un confort absolu tout au long de I’'année.

au bois en hivi

\ll

Le chauffage avec pompe
a chaleur
en intersaison

/_.Le chauffageA\

Simple d’'installation et d’utilisation, elle ne prend pas plus de place
gu’une cheminée traditionnelle. Pourtant, la cheminée Hybride de
Fondis offre une solution de chauffage en hiver et en intersaison
mais également un rafraichissement de la maison en été.

Avec des variations de température pouvant atteindre 60°C entre
un hiver tres froid et un été trés chaud, cette nouvelle innovation
FONDIS est incontestablement la cheminée du futur.

Rafraichissement
en été

LE PLAISIR DU FEU AVEC LES AVANTAGES
D’UNE POMPE A CHALEUR

HIVER
COMME ETE !

La cheminée Hybride de
Fondis offre bien sQr une
solution de chauffage en
hiver et en intersaison mais
également un rafraichisse-
ment de la maison en éte.

Distribution de la chaleur
ou de l'air frais dans
plusieurs pieces de

la maison (étage et
sous-sol également
selon étude technique).

UNE MAITRISE DES
COUTS EN ENERGIE

Avec un prix au kWh

inférieur a 4 centimes

d’euros, le bois est de loin

la source de chauffage la

meins colteuse du marché.

Quant a la pompe a chaleur,

elle ne nécessite qu’une trés

faible consommation

électrique pour fonctionner.

C’est en alliant ces deux

technologies que la cheminée

hybride Fondis permet

une maitrise parfaite

des dépenses en énergie

de la maison.

@ Eligible au crédit d'impat
(hors pose)

@ Eligible Primes régionales
ou locales

SIMPLICITE POUR
L’UTILISATEUR

@ PLUG AND PLAY
(rien a configurer)

@ Régulation automatique
de la température et
gestion de EJP/ TEMPO

@ Télécommande murale
rétroéclairée

REPARTITION HC
TEMPERATURE D

Stabilité de la température
a la sortie des bouches d'air

Distribution de la chaleur

ou de Fair frais dans plusieurs piéces
de la maison (étage et sous-sol _
également selon étude technique).

Gestion automatique

Un seul réglage, le thermostat
gere automatiquement

le mode chaud ou froid

Unité extérieure

Silencieuse et discrete

Insensible aux ntempéries
Dimensions : 880 x 870 x 560 mm

Intégration parfaite
Pompe a chaleur totalement
Intégrée au foyer

SUPERVISION
A DISTANCE

Pour une meilleure sécurité
et durabilité, Fondis propose
une maintenance a distance
pour prévenir et intervenir en
temps réel en cas d’anomalie.
Une garantie non hégligeable
lorsqu’un probléeme surgit en
pleine saison.

@ Pilotage et programmation

a distance

@ Aucune nécessité d’en-
tretenir le feu, la pompe a
chaleur prend le relais

@ Connexion par CPL
(courant porteur en lighe)




LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE
EN TERMES D'ECONOMIE D'ENERGIE

Pompe a chal_eur, bois et €/MWh
solaire thermique :

Qui est le plus compétitif ?
400 —

L’'Agence de l'environnement et de

la maitrise de I'énergie (Ademe) a comparé
la compétitivité des différentes technologies 300 —
de chauffage dites "renouvelables” pour
la maison : le bois, le solaire thermique et

la thermodynamique. 200 — 170

Pour cela, elle a additionné I'investissement 108 -

dans I'équipement, son coat d'exploitation 100 - 75 E 150

et sa facture énergétique. Les différents — 85 105

équipements de production de chaleur pour

logement individuel peuvent ainsi étre 0 45

classés en fonction du prix du MWh produit. Inserts, Poéles PAC airfeau Chauffe-eau
foyers fermés a granulés et eau/eau solaires individuels

Extrait du “Génie Climatique Magazine” et poéles & (CESD et

# 7 / Janviey/Février 2017 blches systémes solaires

combinés (SSC)

INSERT + POMPE A CHALEUR,
LA PERFORMANCE OPTIMISEE

Un appareil a bols peut étre

aisement associé a un autre

dispositif de chauffage central
(ce couplage est méme systematique
dans la RT 2072). Cela est notamment
vrai pour l'électricite, le gaz ou les

DES FRANCA'S pompes a chaleur (PAC).
% ENCOURAGENT LE DEVELOPPEMENT (...) la solution la plus efficace en

DES EN ERGIES RENOUVELABLES termes d’économie d’énergle
réside dans le couple bols + , ,

pompe a chaleur.

Nicolas Audigane

Charge de mission Bois énergie au
Syndicat des énergies renouvelables
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NOMBREUX AVANTAGES

80% :
%

93
77%

76%
22%

des frangais ont
INSERT BOIS o,
EEE 74% Fintention de s'éauiper

prochainement

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 76% 79% 8 8%
économies Bien-étre chez soi

(o)
CHAUDIERE A BOIS 73 /o A
alres
0, sont déja équipés
89%
PANNEAUX PHOTOVOLTATQUES 70%
i Indépendance

énergétique
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Sondage réalisé par OpinionWay pour Qualit'EnR auprés d‘un échantillon de 1021 personnes, représentatif de la population frangaise agée de 18 ans et plus, constitué selon la
méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées en ligne sur systerme CAWI (Computer Assisted Web Interview) du S au 9 janvier 2017.
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